
Auto Setting Feeder para fornecimento autônomo
de peças

Auto Setting Feeder
A configuração e o carregamento autônomos são pontos-chave para
automatizar o fornecimento de peças. O revolucionário Auto Setting
Feeder (ASF) oferece os seguintes pontos-chave de inovação:
Fornecimento automático de todas as bobinas de fita para papel e
gravação com uma largura de 8mm a 104 mm Revolução funcional:
Redução do esforço de trabalho, Redução da taxa de perda e
Melhoria da taxa de utilização Unidade para melhorar a eficiência do
trabalho em termos de fornecimento e manutenção de fita

Key Features

Automatiza o processo de configuração de novas peças de
fita, reduz aproximadamente 60 segundos, incluindo pré-
processamento. (ITF do alimentador de corrente:
aproximadamente 90 segundos → ASF do Auto Setting
Feeder: aproximadamente 30 segundos)

Realiza o carregamento automático das próximas peças por
unidade de carregamento opcional Elimina o trabalho de
emenda e economiza seu tempo de trabalho)

Elimina drasticamente a quebra de curto prazo causada pela
peça de fornecimento de fita

Suporta peças de fita de 8 ~ 104 mm de largura (papel,
relevo)

O novo ASF + seu novo carrinho pode ser conectado ao
equipamento Panasonic atual (série NPM) = Política de retrofit
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