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) 4 Inspirada y motivada incansablemente, LUMIX estd comprometida con su
M u C h 0 m a S filosofia de marca, “Crear una nueva cultura de la fotografia para la era digital”,
y busca constantemente ampliar los limites de la innovacion y de la originalidad.
| | Pionera en tecnologias de camaras sin espejo, LUMIX da ahora un paso adelante con sus
q u e O bj e t I Vo S objetivos. Con una extensa linea de productos y una amplia compatibilidad, la serie G
ofrece una combinacion de excelente movilidad y extraordinaria calidad de imagen.
La serie S, con sus avanzadas tecnologias dpticas y mecatrdnicas, es como un par de

[
d e a lt a ‘ a l I d a ojos extra para el fotdgrafo creativo, ya que capta todos los detalles y matices sutiles.

También abre nuevas capas de realidad con su video de gran expresividad.
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Serie LUmMIX ™ U

Adoptar la Leica L-Mount

significa hacer que mas productos sean compatibles, ofreciendo
una mayor flexibilidad en la seleccién de equipos.
LUMIX esta desarrollando productos compatibles con L-Mount

Nuestra mision es permitir a los artistas captar los detalles mas sutiles de sus I . .
en colaboracién con Leica Cameray Sigma.

temas en cada imagen. ;Su éxito? Puede estar tranquilo. Gracias a las tecnologias Con un diametro interno de 51,6 mm se consigue el equilibrio perfecto entre
compresion y calidad de imagen. La distancia** de brida muy corta de 20 mm
épticas superiores de los innovadores detras de las camaras LUMIX DSLM. permite construir objetivos mas pequefos con una gran calidad de imagen.

Ademas, los 10 pines de contacto permiten posibles mejoras funcionales
futuras y sugieren interesantes posibilidades creativas.

** Distancia desde la parte frontal de la montura al sensor de imagen.

Estos objetivos ofrecen imagenes fieles y detalladas con tonos ricos y consiguen

| -

sublimes efectos de desenfoque con un profundo y emotivo naturalismo.

L
x i Permitir una mayor flexibilidad a la hora de seleccionar los equipos.
3

El rendimiento de video también es excepcional, con imagenes que van Como parte de L-Mount Alliance, LUMIX esté desarrollando

productos compatibles con L-Mount junto con Leica Cameras
| y Sigma, ofreciendo un nuevo mundo de posibilidades y satisfaciendo
- una amplia gama de necesidades desde el principio.

mas alla del 4K. La serie LUMIX'S es el tercer ojo del artista.

Ll
| | Vi!.‘l.
¢

i
E 8
i

e
QR = o 1 2

™
|
|

28-c00

]
mu
=

L
L]

=1

(=}

Serie Lumix = | Linea de objetivos

16mm 24mm 35mm 50mm 70mm 85mm 105mm 200mm 280mm 400mm

LUMIX S PRO 50mm F1.4 } } @ ! } 1 ! }

LuMIX S 1 1 1 1 1 1 1
LUMIX'S 18mm F1.8 I I I ! I I I
LUMIX S
LUMIX S 24mm F1.8
LUMIX S
LUMIX S 26mm F8

, . . . . LUMIX S
Se han desarrollado dos lineas: objetivos S PRO y objetivos S. LUMIX S 35mm F1.8

LUMIXS
LUMIX S 40mm F1.8
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LUMIXS
Se han aplicado unos estandares excepcionalmente rigurosos LUMIX S 85mm F1.8

o en toda la produccion de los objetivos LUMIX S PRO, desde la LUMIXS
@ planificacién y el disefio hasta el desarrollo y la produccién, LUMIX S 100mm F2.8 MACRO
para satisfacer a los fotégrafos mas exigentes. LUMIX S ;;S‘e;;‘yj;g:nm F2.8
No se han hecho concesiones en términos de renderizado, LUMIXS PRO Certified by LEICA

I I I
. . . . . . o I I I
CBPtlflEd by L E I C A desenfoque o profundidad, con el objetivo de alcanzar la excelencia total. LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 0.1.S. | | |

l

I I I I I I I
El alto rendimiento y la calidad superior resultantes cumplen todos los Certified by LEICA m : : : : : : :

I I I I I I I

; ! ! ! ! !
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70 200 280* 400%*

NOTE’.S dgcalidadA%probadas rigurosos estandares de evaluacion utilizados para los objetivos LEICA. LUMIX S PRO 16-35mm F4
por Leica Lamera Certified by LEICA
LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.1.S.

|
|
L U M IX S LUMIX S 24-105mm F4 MACRO 0.1.S. |
T

LUMIXS :
I
:

70 200 280* 400**

LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO

Ademas de sus elevadas prestaciones 6pticas, el objetivo S se ha desarrollado pensando en una LUMIX S
excelente movilidad y facilidad de uso. Su excelente rendimiento de reproduccién amplia las LUMIX'S 18-40mm F4.5-6.3

capacidades expresivas de las cdmaras digitales sin espejo de fotograma completo de la serie S. EUBIICS
LUMIX'S 20-60mm F3.5-5.6

I
I
I
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:
LUMIX S 24-60mm F2.8 }
I
I
I
I
I

LUMIX S
«La marca L-Mount es una marca comercial o una marca registrada de Leica Camera AG. LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O0.1.S.

«Los objetivos S Pro se fabrican utilizando instrumentos de medicion y sistemas de control de calidad certificados por Leica Camera AG en base a los estandares de calidad de la empresa.
«Leica es una marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH.

LUMIXS

LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO 0.1.S.
LUMIXS

LUMIX S 100-500MM F5-7.1 0.1.S.

100 500

A partir de fevereiro de 2024

04 Objetivos de la serie LUMIXS | 05




06

©Hideki Kono

1/200 s, F1.8, 1SO 100

LUMIX S PRO Certified by LEICA

DISTANCIA FOCAL FIJA

LUMIXS PRO 50 mm F1.4

(S-X50)

¥ o
B2
FREEZE RESISTANT

La pieza central de la serie de objetivos LUMIX S,
con una gran apertura

LUMIX S PRO 50 mm F1.4 es un objetivo de distancia focal fija con una gran apertura
que incorpora todos los elementos esenciales de la serie LUMIX S. Con su versatil
distancia focal de 50 mm, la gran apertura F1.4 consigue una alta resolucién en toda la
imagen, mientras que la construccion del objetivo ofrece un rendimiento dptico supremo,
superando incluso los rigurosos estandares de LEICA. La gradacién de desenfoque
agradablemente suave desde el pico de enfoque a las zonas vecinas de la imagen consigue
bellos efectos de desenfoque, mientras que la supresion de la respiracién de enfoque
garantiza un encuadre sélido al enfocar una escena de video. Ademas, el sistema de
enfoque doble, que combina un motor lineal y un motor paso a paso, alcanza velocidades
de accionamiento del sensor de hasta 480 fps. Con un diseno refinado y una excelente
operatividad, este objetivo esta disefiado para una gran movilidad. Es resistente al polvo y
a las salpicaduras* y es capaz de soportar condiciones adversas de hasta -10 °C.

* La resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan dafos si se somete este objetivo a un contacto directo con el polvo y el agua.

Grafico MTF 100
—S10
=
o ..) 77M10 :50
5% =u : : : : : : : : : : : : Para los objetivos capaces de compensar
--M30 | __________ ta distorsidn, el eje horizontal de la MTF
lineas/mm  [LS0mmFI4} ————— :\“uaegs:'r‘acf[:;:::c\a desde el centro de la
S: Sagital 0 10 20
ASPH [ ED[] M: Sur Distancia del centro de la imagen (mm)
¢ Construccion del objetivo = 13 elementos ¢ Tamano del filtro = 77 mm
en 11 grupos * Dimensiones = 90,0 [didmetro] x Aprox. 130 mm/
« Distancia minima de enfoque = 0,44 m/1,44 pies 3,54 [didmetro] x 5,12 pulg.
¢ Aumento maximo de la imagen = Aprox. 0,15 x ¢ Peso = Aprox. 955 g/2.11 lb

« Los objetivos S PRO se fabrican utilizando instrumentos de medicion y sistemas de control de calidad certificados por Leica Camera AG en base a
los estandares de calidad de la empresa.  Leica es una marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH

LUMIX'S PRO Certified by LEICA ‘ 07
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1/50 s, F6.3,150 100

LUMIX S PRO Certified by LEICA

OBJETIVO ZOOM GRAN ANGULAR

LUMIX'S PRO 16-35 mm F4

(S-R1635)

Un objetivo zoom gran angular que combina una excelente
resolucion y un bonito desenfoque por los cuatro costados

Este objetivo zoom ultra gran angular, ligero y compacto, ofrece una excelente resolucién
con una sensacion de profundidad tridimensional en todo el rango del zoom, asi como
desde el centro de la imagen hacia todas las esquinas. Los efectos de desenfoque son
increiblemente suaves, minimizando el desenfoque de doble linea y el sombreado.
El control AF de alta velocidad a 480 fps garantiza una comunicaciéon mas rapida entre el
objetivo y el cuerpo de la cdmara, lo que se traduce en mayores precision y velocidad del
AF, mientras que un mecanismo de acoplamiento del enfoque permite un cambio AF/MF
intuitivo para realizar ajustes de precision sencillos. Ademas, gracias a la optimizacion de
la dptica del interior del cuerpo del objetivo para video de alta resoluciény a la innovacién
del mecanismo de accionamiento interno se ha eliminado la molesta respiracion del
enfoque. Este objetivo de alta movilidad es resistente al polvo y a las salpicaduras* y
también puede soportar temperaturas extremas de hasta -10 °C.

* La resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan danos si se somete este objetivo a un contacto directo con el polvo y el agua.

Grafico MTF 100 100
—S10
o | . --M10 50 50
—S30 BT
--M30 T
lineas/mm (LMoo o7 Lmmnae T
S: Sagital 0 10 20 0 10 20
ASPH ] ED [ UHR BN M: Sur Distancia del centro de la imagen (mm)
Para los objetivos capaces de compensar la distorsidn, el eje horizontal de la MTF muestra la distancia desde el centro de la imagen corregida.
¢ Construccion del objetivo = 12 elementos ¢ Tamano del filtro = 77 mm
en 9 grupos ¢ Dimensiones = 85,0 [didmetro] x Aprox. 99,6 mm/
« Distancia focal mas cercana = 0,25 m/0,82 pies 3,34 [didmetro] x 3,92 pulg.
¢ Aumento maximo de la imagen = Aprox. 0,23 x ¢ Peso = Aprox. 500 g/1.10 lb

« Los objetivos S PRO se fabrican utilizando instrumentos de medicion y sistemas de control de calidad certificados por Leica Camera AG en base a
los esténdares de calidad de la empresa. sLeica es una marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH.

LUMIX'S PRO Certified by LEICA ‘ 09
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LUMIX S PRO Certified by LEICA

ZOOM ESTANDAR

LUMIX'S PRO 24-70mm F2.8

(S-E2470)

Apertura de F2.8 y expresion excepcional en toda la gama
del zoom con agradables efectos de desenfoque

LUMIX S PRO 24-70 mm F2.8 es un objetivo zoom estandar de gran apertura que ofrece
imagenes de gran realismo y una profundidad impresionante. Produce alta resolucion
y alto contraste en toda la gama focal para paisajes, instantaneas, retratos y mucho
mas. De hecho, el rendimiento optico supera incluso los estdndares profesionales
de LEICA y la construccion del objetivo suprime eficazmente cualquier aberracion
cromatica. La adopcién de un mecanismo de acoplamiento del enfoque permite cambiar
instantdneamente entre AF y MF para realizar ajustes precisos: basta con deslizar el
anillo de enfoque hacia delante o hacia atras. Se consiguen efectos de desenfoque suaves
y atractivos gracias a la suave gradacion del desenfoque en toda la imagen, mientras
que la supresion de la respiracién del enfoque garantiza un funcionamiento mas suave
al grabar video. La velocidad del sensor AF también es rapida, a 480 fps, gracias a un
sistema de enfoque doble.

Grafico MTF 100
— 510
-- B
- - M10 50
—Ss30 5.
- - M30
lineas/mm
S: Sagital 0 10 20 0 10 20
ASPH ] ED[J UHRIE M: Sur Distancia del centro de la imagen (mm)
Para los objetivos capaces de compensar la distorsidn, el eje horizontal de la MTF muestra la distancia desde el centro de la imagen corregida.
 Construccion del objetivo = 18 elementos * Tamanio del filtro = 82 mm
en 16 grupos  Dimensiones = 90,9 [didametro] x Aprox. 140 mm/
« Distancia de enfoque mas cercana = 0,37 m/1,21 pies 3,58 [diametro] x 5,51 pulg.
¢ Aumento maximo de la imagen = Aprox. 0,25 x * Peso = Aprox. 935 ¢/2.10 lb

* La resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan dafios si se somete este objetivo a un contacto directo con el polvo y
elagua. ¢ Los objetivos S PRO se fabrican utilizando instrumentos de medicion y sistemas de control de calidad certificados por Leica Camera AG
en base a los estandares de calidad de la empresa. eLeica es una marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH.

LUMIX'S PRO Certified by LEICA ‘ "
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LUMIX S PRO Certified by LEICA

TELEOBJETIVO ZOOM

LUMIX'S PRO 70-200 mm

F2.8 0.1.S.
Un teleobjetivo zoom de gran apertura,

(S-E70200)

ampliable mediante teleconvertidor*, con un

rendimiento altamente descriptivo y luminosidad F2.8

Este teleobjetivo zoom de gran apertura ofrece una luminosidad de F2.8 en todo el rango
de 70-200 mm. Con el desenfoque de doble linea y el sombreado suprimido, asi como un
excelente rendimiento descriptivo, los efectos de desenfoque son absolutamente sublimes.
Control de AF de alta velocidad (max. 480 fps) y el sistema de enfoque doble (agrupacién
de enfoque dividida en dos) consiguen juntos mayores velocidad y precision de AF. Para
compensar el movimiento de la cdmara, también es compatible con la estabilizacion Dual
1.S.2, lo que permite utilizar una velocidad de obturacion 7 puntos** mas lenta. Compatible
con teleconvertidores, el objetivo también se convierte en un superteleobjetivos capaz
de alcanzar una distancia focal maxima de 400 mm. El mecanismo de acoplamiento del
enfoque ofrece un cambio AF/MF instantaneoy, con tres botones de enfoque independientes
situados alrededor del cuerpo del objetivo, el enfoque de precision se realiza sin esfuerzo y
con suavidad. Este robusto objetivos también es resistente al polvo y a las salpicaduras***
y estd disenado para tolerar temperaturas de hasta -10 °C, lo que permite una mayor
movilidad y una fotografia de campo profesional en condiciones dificiles.

* El uso del teleconvertidor reduce la apertura efectiva en un paso F [DMW-STC14) o dos pasos F (DMW-STC20)
** Basado en el estandar CIPA [direccion de guifiada/inclinacion: distancia de enfoque f = 200 mm] cuando se utiliza LUMIX STR/S1/S1H.
*** |a resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan danos si se somete este objetivo a un contacto directo con el polvo y el agua.

Compatible con los
teleconvertidores de la serie

Lumix S* (se venden por separado).
Los teleconvertidores pueden
ampliarse hasta 280 mm
(DMW-STC14, 1,4x) 0 400 mm
(DMW-STC20, 2X)

Grafico MTF 100 100
—S10
. &
M10 50
—s30 &
- - M30
lineas/mm ~[LEMMPsS| "~
S: Sagital 0 10 20 0 10 20
ASPH ] UED BB ED [ M: Sur Distancia del centro de la imagen (mm)
Para los objetivos capaces de compensar la distorsin, el eje horizontal de la MTF muestra la distancia desde el centro de La imagen corregida.
 Construccién del objetivo = 22 elementos e Tamanio del filtro = 82 mm
en 17 grupos  Dimensiones = 94,4 [diam.] x Aprox. 208,6 mm/
« Distancia de enfoque mas cercana = 0,95 m/3,12 pies 3,71 [diam.] x 8,21 pulg.
¢ Aumento maximo de la imagen = Aprox. 0,21 x e Peso = Aprox. 1570 g/3,46 lb

* Los objetivos S PRO se fabrican utilizando instrumentos de medicién y sistemas de control de calidad certificados por Leica Camera AG en base a
los estandares de calidad de la empresa. eLeica es una marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH.

LUMIX'S PRO Certified by LEICA ‘ 13
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LUMIX S PRO Certified by LEICA

TELEOBJETIVO ZOOM

LUMIX'S PRO 70-200 mm

F4 O.1.S.

(S-R70200)

Un teleobjetivo zoom, ampliable mediante teleconversor*,
con una alta resolucion y una nitidez impresionante

en todo el rango de zoom

Este teleobjetivo zoom LUMIX S PRO 70-200 mm F4 O.1.S. ofrece imagenes de alta
resolucion y alto contraste en todo el rango de zoom, desde retratos hasta deportes. Es
compatible con el sistema de estabilizacion 1.5.2 doble de 5 ejes de Panasonic, que ahora
se utiliza por primera vez con un sistema de cdmara sin espejo de fotograma completo.
ELl objetivo cuenta con un estabilizador 6ptico de imagen (0.1.S.) para compensar las
vibraciones de la cdmara. Esto significa que se puede disparar con poca luz o sin tripode,
incluso con una distancia focal de 200 mm. Disefados para una alineacion dptima del
objetivo, los efectos de desenfoque quedan muy bien con un sombreado minimo. EL motor
lineal de alta precision alcanza velocidades de accionamiento del sensor de hasta 480 fps
y la respiracion de enfoque suprimida garantiza un ajuste de enfoque estable para los
videos en comparacion con los objetivos disefados exclusivamente para fotografia.

* El uso del teleconvertidor reduce la apertura efectiva en un paso F [DMW-STC14) o dos pasos F (DMW-STC20)

Compatible con los
teleconvertidores de la serie

Lumix S* (se venden por separado).
Los teleconvertidores pueden
ampliarse hasta 280 mm
(DMW-STC14, 1,4x) 0 400 mm
(DMW-STC20, 2X)

Grafico MTF 10012
—5s10 -
= -
M10 : s0l-
—s30 5,
--M30 _ T O
lineas/mm  |[70mmF4 |- ----
S: Sagital 0 10 20 0 10 20
ASPH [ UED B ED [ UHR M: Sur Distancia del centro de la imagen (mm)
Para los objetivos capaces de compensar la distorsidn, el eje horizontal de la MTF muestra la distancia desde el centro de la imagen corregida.
¢ Construccion del objetivo = 23 elementos * Tamano del filtro = 77 mm
en 17 grupos ¢ Dimensiones = 84,4 [didm.] x Aprox. 179 mm/
« Distancia de enfoque mas cercana = 0,92 m/3,02 pies 3,32 [didm.] x 7,05 pulg.
* Aumento maximo de la imagen = Aprox. 0,25 x ¢ Peso = Aprox. 985 g/2,17 lb

* La resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan dafios si se somete este objetivo a un contacto directo con el polvo y
el agua. * Los objetivos S PRO se fabrican utilizando instrumentos de medicién y sistemas de control de calidad certificados por Leica Camera AG
en base a los estandares de calidad de la empresa. eLeica es una marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH

LUMIX'S PRO Certified by LEICA ‘ 15
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LUMIXS

DISTANCIA FOCAL FIJA

LUMIXS 18 mm F1.8

(S-S18)

Diseno 6ptico superior y movilidad perfecta
para fotos y videos ultra gran angular

Un objetivo de fotograma completo de gran movilidad para capturar amplios paisajes y situar
a las personas en las escenas que cuenta con el mismo posicionamiento de control, gran
abertura, formato compactoy peso ligero que otros objetivos de distancia focal fija F1.8 basados
en el sistema L-Mount estandar*. Con la misma potencia descriptiva precisay rica en detalles
por la que es conocida la serie S, para garantizar un manejo constante y minimizar el ajuste
del sistema de estabilizacion cardan al cambiar de objetivos, este objetivo de 18 mm tiene
aproximadamente el mismo centro de gravedad que los demas objetivos de distancia focal
fija de la serie. El sistema esta disefado para un flujo de trabajo fluido y un procesamiento de
posproduccién minimo. Para la videografia la respiracion de enfoque se suprime eficazmente.
Las operaciones de enfoque suaves y casi silenciosas del rapido y preciso sistema de AF de
Contraste permiten disparar el sensor a 240 fps para grabar impresionantes videos a camara
lenta y el control de apertura de micropasos hace que los cambios de exposicion durante el
barrido sean casi imperceptibles. Gracias a su resistencia al polvo y a las salpicaduras, los
objetivos de la serie S pueden utilizarse con confianza tanto en estudio como en exteriores.**
También funcionan a temperaturas de hasta -10 °C.

* L-Mount es una marca comercial o marca registrada de Leica Camera AG.
** La resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan dafios si se somete este objetivo a un contacto directo con el polvo y el agua.

Grafico MTF 100

—S10
(IR
- T —s3 &
B Para los objetivos capaces de compensar
-=-M30 | ___________ la distorsidn, el eje horizontal de la MTF
18mm F1.8 muestra la distancia desde el centro de la

(%)

ll'neas/_mrn 77777 imagen corregida.
S: Sagital 0 10 20
ASPH UED I £0 ] UHR B M: Sur Distancia del centro de la imagen (mm)

 Construccién del objetivo = 13 elementos ¢ Tamanio del filtro = 67 mm

en 12 grupos * Dimensiones = 73,6 [didmetro] x Aprox. 82,0 mm/
« Distancia de enfoque mas cercana = 0,18 m/0,59 pies 2,90 [didmetro] x 3,23 pulg.
* Aumento maximo de la imagen = Aprox. 0,20 x  Peso = Aprox. 340 g/0,75 lb

LUMIXS | 17
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LUMIX S

DISTANCIA FOCAL FIJA

LUMIX'S 24mm F1.8

(S-524)

Movilidad y disefo 6ptico superiores para videos
y fotos con Un objetivo gran angular de gran apertura

Un objetivo de 24 mm compacto, ligero y moévil de la serie LUMIX S, ideal para el sistema
LUMIX de fotograma completo. Forma parte de un conjunto de objetivos F1.8 con el
sistema L-Mount* que comparten dimensiones, continuidad de resolucion, controles y
centro de equilibrio casi idénticos. Perfecto para cambiar de objetivos de forma rapida y
sencilla en un sistema de estabilizacion cardan con un peso ajustado con precision. Facil
de manejar, también es un objetivo gran angular para situaciones de disparo de reaccion
répida, especialmente con la S5, el modelo LUMIX de fotograma completo mas pequefio.
Espere una nitidez exquisita de esquina a esquina para obtener paisajes dramaticos y
amplios, asi como resultados generales satisfactoriamente expresivos. En la grabacion
de video la problematica respiracién del enfoque se suprime eficazmente y el control
de diafragma de micropasos garantiza unos cambios de exposicion suaves durante las
panoramicas. En exteriores, sobre el terreno, este objetivo es resistente al polvo y a las
salpicaduras**, asi como a temperaturas de hasta -10 °C.

* L-Mount es una marca comercial o marca registrada de Leica Camera AG.
** 3 resistencia al polvo y a las salpicaduras no garantiza que no se produzcan dafios si se somete este objetivo a un contacto directo con el polvo y el agua.

Grafico MTF 100
—S10
A
(et S
Para los objetivos capaces de compensar
--M30 la distorsidn, el eje horizontal de la MTF
. muestra la distancia desde el centro de la
lineas/mm imagen corregida.
S: Sagital 0 10 20
ASPH ] UED I ep ] M: Sur Distancia del centro de la imagen (mm)
 Construccién del objetivo = 12 elementos ¢ Tamanio del filtro = 67 mm
en 11 grupos  Dimensiones = 73,6 [diametro] x Aprox. 82,0 mm/
« Distancia de enfoque mas cercana = 0,24 m/0,79 pies 2,90 [diametro] x 3,23 pulg.
¢ Aumento maximo de la imagen = Aprox. 0,15 x e Peso = Aprox. 310 g/0,68 lb

LUMIXS | 19






































































































